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Wyglad

bursztynowy, przezroczysty ptyn 7

Gestose¢ (20°C)

0,99 (spray 0,9) 0,02 g/lcm3

w plynie
30 ml 14,88 zt (12,10 zi) 12 szt.

Lepkose (25°C)

118 (spray 37) centystokesow

180°C (do 10 minut)
max 80°C ciggle

4-4.5

max. 8% aceton

100 mli 21,77 zt (17,70 zi) 12 szt. s
Odpornosc na temp.
250 ml 43,17 z1 (35,10 z1) 12 szt.
500 ml 77,24 z4 (62,80 z) 12 szt. pH (20°C)
1 litr 147,48 zt (119,90 zi) 8 szt. Rozcienczanie
5 litrow 617,58 z1 (502,10 zi) 1 szt. Grubos¢ powtoki

w aerozolu

40-50 pm (2 warstwy pedzlem,
3-4 warstwy sprayem)

Wydajnose

150 ml 26,20 z# (21,30 zi) 12 szt.

ok. 15 m? /| (jedna warstwa)

Pylosuchosc warstwy
400 ml

ok. 1h w 20°C (niska wilogtnosc)

46,37 zt (37,70 zi) 12 szt.

Petna twardo$é

Brunox® Epoxy - opatentowany neutralizator rdzy i system grun-

tujgcy w jednym, zawierajgcy zywice epoksydowe. Przezroczys-

ta ciecz o barwie bursztynu tworzy na metalu organiczny zwig-

zek zelaza, ktory zatrzymuje rdze i daje perfekcyjny podkiad.

* moze by¢ stosowany z wszystkimi dostepnymi na rynku rodza-
jami lakieréw kryjacych;

* mozna nakfadac na niego masy szpachlowe;

* penetruje w rdze do 7-10 razy gitebiej niz dostepne emulsje
odrdzewiajgce;

* hie pozostawia smug po przeciagnieciu pedzlem,;

* puszki napetnione gazem FCKW,

* hadaje sie do nanoszenia pistoletem natryskowym;

* nie zawiera metali cigzkich i kwaséw mineralnych;
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ok. 24h w 20°C (niska wilogthosc¢)
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Brunox 1-K-Filler

+ Specjalny preparat gruntujaco-wypetniajacy pomiedzy podktadem
epoksydowym BRUNOX® EPOXY, a powlokg lakieru wierzchniego.

- Zwieksza zabezpieczenie antykorozyjne i tworzy podktad o wiasciwosciach
adhezyjnych — poprawia przyczepnosé mechaniczna miedzy warstwami. :

+ Bardzo dobrze i rbwno sie rozprowadza, tworzac gtadka warstwe.

« Wypetnia wszelkie male przestrzenie, wyrdwnujgc nieréwnosci, dzieki czemu BR““@
ograniczamy zuzycie lakieru wierzchniego.

+ Zapewnia lepszy wyglad lakieru wykoriczeniowego oraz wyzszg jakosc
potysku ostatniej powtoki.

» Mozna pokrywac farbami na bazie wody, farbami akrylowymi, lakierami
Zawierajacymi zywice syntetyczne oraz z formutg nitro-combi.

- Barwa: jasno szary mat. Pytosuchos$¢ po 20 minutach. Odpornosé na dotyk
po 30 minutach. Mozliwos¢ szlifowania po 2-4 godzinach.

+ Gwarantuje szybkie i fatwe pokrycie. Nie przebija nawet pod jasnymi Iakierami;l%'-g

or;
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Uwaga! Nie rozpyla¢ na powierzchnie pokryte lakierami z zywicg syntetyczna, mozna
natomiast takimi lakierami pokryc.

)4

E__"

1-k filler mozna stosowaé¢ jako
wypehiacz na wszystkich
powierzchniach metalowych,

a takze jako podkiad i wypehiacz
wyréwnujacy powierzchnie
i poprawiajacy wiazanie pomiedzy
warstwa Brunox Epoxy, a lakierem.

LLLN N 33,95 z1 (27,60 z1) EEE>44
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w ptynie Wyglad przezroczysty

25 ml 5,29 zt (4,30 zi) Gestosc (20°C) 0,83 +0,02 g/cm3

50 ml 8,12 z1 (6,60 zf) 24 szt. Lepkos¢ dynam. (20°C) 6 mPa
=]
100 ml 14,02 zt (11,40 z1) 24 szt. euipTespny 79°C

Temp. zamarzania -52°C
Do czyszczenia i smarowania zamkow, wktadek, kiédek. Przy pH neutralne
intensywnej eksploatacji lub bezposrednim oddziatywaniu at-

A S Uil o | N—

. . Wrasnosc powtoki penetrujaca
mosferycznym stosowac raz na miesigc, w pozostatych przy- = :
padkach raz na kwartat. Zapewnia funkcjonalnosé nawet przy Grubosc powfoki 1-2 ym
temperaturze -55 °C. Konsystencja powloki powitoka nietwardniejaca

Wytrzymatose dielekt. UD: 45 KV eff - ED: 182 KV efflcm

Preparat smarujgco-konserwujacy. Two-
rzy rbwnomierng, nieschnacg, kompak-
towg powloke o grubosci 5-20 my.
Powtoka ta gwarantuje sprawne dzia-
tanie wszystkich mechanizméw w
kazdych warunkach oraz stanowi za-
bezpieczenie antykorozyjne dla ma-
szyn i urzadzen, ktore sg sktadowane
gdy sg nieuzywane. Nie zawiera sili-
konu, PTFE i grafitu.
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Wyglad oliwkowo-zotty

Gestosc (20°C) 0,85 +0,02 g/cm3

Lepkosc dynam. (20°C) 85 mPa (ptyn) 8,3 mPa (aerozol)
Temp. zaptonu 51°C (ptyn) < 0°C (aerozol)

pH neutralne

Grubosc powtoki 5-20 pm

Wydajnosc okolo 40 mé/l przy 5 pm
Smarownosé (DIN 51347) 55.0 N/mm*

Inne wiasciwosci ptyn tiksotropowy

w aerozolu

38,87 z1 (31,60 zi)

w plynie

100 ml 14,27 zi (11,60 zi)
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w aerozolu Wyglad przezroczysty
100 mi 13,90 zi (11,30 zi) 24 szt. Gestosc (20°C) 0,88 +0,02 g/cm3

200 ml 17,96 zt (14,60 z1) 12 szt. Lepkosé dynam. (20°C) 6 mPa
400 ml 23,49 71 (19,10 z1) 12 szt. Temp. Zaponu Uite

Temp. zamarzania 5220
500 mi 24,97 zi (20,30 zh) 12 szt.
pH neutralne
w ptynie Wlasnosé powtoki penetrujgca
5 litrow 185,85 zt (151,10 zi) 1 szt. Grubosé powtoki 1-2 pm
Butelka atomizer 12,30 zi (10,00 z1) 1 szt. Konsystencja powtoki powtoka nietwardniejaca

o ] i Wytrzymatos¢ dielekt. UD: 45 KV eff - ED: 182 KV efflcm
Czysci, smaruje i konserwuje elementy wspoétpracujace.

Niezbedne wyposazenie w zaktadzie produkcyjnym, warsztacie i u kazdego majsterkowicza. Do wszystkich mechanizmow, urzg-
dzen silnikowych, maszyn oraz urzgdzen precyzyjnych. Brunox® Turbo-Spray czysci, smaruje i pielegnuje wszystkie metalowe
czesci. Uruchamia i konserwuje mechanizmy, zabezpiecza przed korozjg. Wypiera wode z zamkow, zawiasow, kiddek i wszystkich
mechanizmdw ruchomych. Dzieki wtasciwosciom penetrujacym wnika w szczeliny i przestrzenie zamkniete, tworzac nielepka,
przezroczystg warstwe ochronng. Warstwa ta jest bardzo cienka, nie twardnieje i nie tworzy zywicy.

Myjka warsztatowa 30 | Wsparcie sprzedazy - zapytaj handlowca
Mycie ptynem w obiegu zamknietym przy pomocy elas-
tycznego weza zakornczonego pedzlem przeplywowym.
Ptyta robocza (650 x 390 mm) wykonana ze specjalnego sita

o0 wzmochionej konstrukcji (max. ciezar: 50 kg). Mycie i od-
tluszczanie odbywa sie w obiegu zamknietym myjki. Cinienie
regulowane za pomocg zaworu. Specjalny filtr siatkowy w wezu
zasilajgcym. Pokrywa zamykana - sitownik teleskopowy.
Zasilanie: 230 V /50 Hz.

1599,00 2t (1300,00 z1)




